[bookmark: _Hlk106724148]附件1：              漳州市“水仙杯”奖优质工程汇报视频制作指导（房建工程）
	视频制作说明：
1、 汇报视频时长应控制在5分钟左右。
2、 汇报片应根据工程实际情况进行编辑。
3、 汇报片素材尽量以视频格式拍摄，施工过程影像资料可由照片转成动画展示或者视频。
4、 汇报视频应有配音（电脑AI智能配音或真人配音均可）+字幕同步，字幕要求简洁明了，不推荐使用特殊特效字体。
5、 汇报片应主要体现工程质量亮点特点，画面以简洁为主，不要求做特效及复杂转场。
6、 本指导备注的解说文案仅供参考，具体要根据工程实际情况描述，要求言简意赅，表述清晰明了。
7、 关于检验报告，因篇幅及画面限制，应尽量体现汇总结论的扫描件页面。
8、 关于有关试验数据、报告等，应准确核对，专家组会根据汇报片，现场进行核实比对。
9、 不得挪用、盗用、套用其他项目过程及竣工后影像资料，不得使用后期软件进行伪造有关素材，一经发现，取消参评资格。

	第一部份：工程概况

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	工程概况：体现工程位置、建设规模、结构型式、地上地下层数、高度等指标，说明工程使用功能,开竣工时间,质量目标
	XX工程位于漳州市XXX地址，总建筑面积X万平方米，建筑高度X米，地下X层，地上X层，XXXX结构,是集科技馆、音乐厅、群众艺术馆及美术馆为一体的大型民生建筑综合体。质量目标为漳州市“水仙杯”优良工程。
	航拍为主：环绕航拍+整体远景航拍+大门正面航拍+立面拍摄。同时列出建设各方单位、开竣工时间。
使用功能介绍可展示不同功能区照片。
（禁飞区可找高点或者采用其他方法拍摄，须有建筑整体-局部影像资料。）
	约15秒

	第二部分：，工程特点、难点及新技术应用情况

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	介绍项目特点、难点
（建议3～5个点）
	1、工程总体布局与场地周围环境相契合，采用多种功能形式，沿河岸顺次排布，蜿蜒曲折，错落有致。形成融入城市绿化及广场空间相互连接的群体性建筑。
2、建筑物由多种几何元素拼接组成，轴线之间相互呈十五度至一百三十五度夹角测量，定位复杂。
3、外倾式钢墙架、圆管网壳结构，三维空间钢桁架定位焊接拼装难度大。
4、劲性混凝土组合结构、多维异性梁柱、超大规模悬挑构件及超重超高空间模板支设加固体系，采取实时监控等措施，架体安全稳定。
	（根据项目特点、难点展示对应画面+细部特写）
1、项目航拍建筑与环境，特写建筑特色外观造型。
2、展示项目多种建筑几何元素照片，轴线夹角标注。
3、项目钢墙架、圆管网壳、空间钢桁架照片展示，画中画展示施工过程照片、节点特写。
4、展示项目劲性混凝土组合结构、多维异性梁柱、超大规模悬挑构件及超重超高空间模板支设加固体系整体照片，画中画展示重要节点特写。
	约15秒

	新技术
	介绍项目新技术应用情况
	在施工过程中，积极推广和应用了建筑业新技术X大项X小项，自主创新X项，取得良好的社会效益和经济效益
	根据项目实际应用新技术情况以列表或影像形式体现
	约10秒

	第三部分：工程质量情况及亮点

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	地基基础
	说明基础类型，质量情况
	基础采用静压预应力管桩，总桩数X根，静载检测符合要求，低应变检测 X根，一类桩 X根占90%，二类桩占10%，无三四类桩
	基础照片，画中画展示检测报告，饼图动画展示一类桩和二类桩占比
	约15秒

	沉降观测
	体现工程最大沉降量，沉降是否趋于稳定等情况
	工程累计最大沉降量 30 毫米，最后百日观测平均沉降速率 0.01 毫米/日。沉降均匀，已趋于稳定
	沉降观测点近景特写，沉降观测报告扫描件或沉降变化曲线图动画展示
	约10秒

	主体结构
	钢筋、混凝土、砌体、钢结构过程控制效果，试验结果情况
	钢筋下料准确，绑扎规范；混凝土内实外光，阴阳角方正；砌体砂浆饱满，垂直度、平整度优，各类检测符合要求
	钢筋、混凝土、砌体、钢构等整体照片+画中画展示细部特写，试块、钢筋接头、垂直度、全高等检测数据可以表格形式列在画面一角
	约15秒

	屋面
	体现屋面具体做法，突出亮点
	屋面面砖铺贴分格合理，勾缝均匀密实。排水坡度、坡向正确。泛水圆弧自然美观，排水沟、雨水口做工精细，排水顺畅。花岗岩水簸箕造型新颖。设备布置整齐，避雷带支架间距均匀一致，引下线标识清晰
	屋面整体实拍，画中画展示屋面蓄水试验报告，泛水、排水沟、雨水口、水簸箕、设备排列、栈桥、透气管、避雷带等细部特写
	约30秒，（平均一个镜头3-5秒，视屋面设备情况变化）

	外墙
	体现外墙做法，突出亮点
	玻璃幕墙安装牢靠，胶缝均匀密实。外挂铝格栅就位准确，接缝严密，清水装饰混凝土明缝交圈清晰，色泽一致。成品变形缝盖板美观耐用
	外墙整体+上下大角，胶缝、不同材料交界处、变形缝等细部特写
	约15秒

	
	室外散水、坡道等，突出亮点
	散水做法规范，分缝均匀。无障碍通道设置规范、人性化
	散水及与建筑物分缝+无障碍通道实拍
	约10秒

	室内装修
	建筑室内装修总体情况介绍
	装饰装修工程精心策划、细致施工，达到了精致细腻的效果。室内环境检测符合要求
	大堂、门厅、多功能厅、会议室等整体实拍，动画展示室内环境检测结果
	约10秒

	
	顶棚：吊顶灯具设备排布，突出亮点
	石膏板吊顶线角平顺，布局合理。灯具、烟感、喷淋等末端设备位置准确，居中对称、成行成线
	吊顶大面+细部线条近景，外露末端设备成行成线拍摄
	约15秒

	
	墙面：材质，平整度，外观设计等亮点
	大厅墙面大理石镶贴，纹理均匀，拼缝顺直。
	墙面整体实拍，块材对缝铺贴，不同材料交界处或阴阳角细部特写
	约10秒

	
	地面：材质、平整度、缝隙等情况，突出亮点
	玻化砖地面，排砖合理，拼缝严密，平整洁净。大理石地面分色清晰，图案美观，无色差
	地面整体实拍，与墙体对缝细节实拍，拼花图案特写
	约15秒

	
	门窗：材质、安装质量情况
	门窗安装牢固、开启灵活，胶缝密实、顺直
	门、窗整体实拍，开启动作，合页、胶缝等细部特写
	约10秒

	
	厨卫：排砖、地漏、厨房橱柜、洁具、开关面板等安装亮点
	厨房及卫生间墙地砖对缝排布，地漏预排施工，全部居砖正中。卫生洁具安装高度一致。开关面板，安装规整
	厨房、卫生间整体实拍，排砖、地漏、厨具橱柜、卫生洁具、开关面板等细部特写
	约25秒

	
	楼梯及护栏等：做法亮点
	楼梯踏步高度一致，滴水线顺直、宽度均匀，踢脚线出墙厚度一致，扶手安装牢靠、转角顺弧
	楼梯间整体及细部构造（栏杆、滴水线、踏步）实拍
	约10秒

	电梯
	电梯运行情况
	电梯运行平稳，平层准确，门框采用不锈钢包边，线条横平竖直，富有高级感
	电梯前室整体及电梯门开关实拍，画中画展示电梯检验报告、细部亮点照片
	约5秒

	地下室
	车库入口、坡道、地下室地面、停车位、水沟、墙面做法材质及装饰亮点
	车库坡道防滑条分格均匀。地下室环氧地面大面平整、无空鼓、裂缝。停车位、车行标识线条顺直，分色清晰，防撞标识醒目
	车库入口、车道实拍，地下室整体、地面大面实拍，车位、水沟等细部实拍
	约10秒

	设备安装
	生活泵房、消防泵房、制冷机房、发电机房、风机房、配电室、线路排布、管线安装等情况。突出设备安装、接地、标识、管道穿墙等细部亮点
	①安装工程精益求精，各系统运行稳定。 泵房设备布局合理，排列整齐，减震有效，报警阀组高度一致，弯头托架设置合理； 
②管道排列有序，标识醒目，根部处理细腻，装饰圈精致美观，共用支架安装牢固；
③通风空调设备安装稳固，运行平稳。风管表面平整，接口严密；
④配电箱柜安装规范，配线整齐相序正确；
⑤电气竖井布局合理，防火封堵严密，接地母线敷设平顺，搭接可靠。总等电位箱安装规范
	①泵房整体实拍，设备安装、减震器、阀门、弯头托架等细部亮点实拍；
②管道排布整体实拍，标识、根部、装饰圈、共用支架等细部亮点实拍；
③机房整体实拍，细部亮点实拍；风管排布整体实拍，接口等细部亮点实拍；
④配电房整体实拍，配电箱配线实拍；
⑤电气竖井、防火封堵、接地母线、总等电位箱实拍
	约60秒（根据内容调整时间）

	智能化
	智能化系统质量情况及亮点
	9大智能化系统功能完善，性能可靠。
	计算机网络系统、设备监控系统、通讯网络系统、火灾自动报警系统、安全防范系统等实拍，消控中心整体实拍
	约10秒

	节能与绿色施工
	介绍节能与绿色施工情况
	外保温、Low-E中空玻璃、节水器具、智能照明等节能措施到位，节能验收通过。全过程贯彻绿色施工理念，效果显著。
	整体实拍+节能各分项工程做法列表画中画展示，节能验收证书展示，“四节一环保”绿色施工图片展示
	约10秒

	资料
	内业资料情况
	工程资料编目规范，内容完整，真实可信，追溯性强。
	内业资料档案盒排列整齐实拍
	约5秒

	第四部份：工程获奖情况

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	工程获奖情况：工法、专利、qc、标化工地、BIM、科技进步奖等
	本工程获得工法X项、专利X项、XX级QC 一等奖、市级安全标化工地
	有关获奖文件扫描件动画展示
	约10秒

	工程效果总结
	本工程投入使用以来，各项功能良好，系统运行正常，使用单位非常满意，特申报漳州市“水仙杯”奖优质工程评优活动。
	项目整体航拍
	约10秒










附件2：               漳州市“水仙杯”奖优质工程汇报视频制作指导（市政工程）
	视频制作说明：
10、 汇报视频时长应控制在5分钟左右。
11、 汇报片应根据工程实际情况进行编辑。
12、 汇报片素材尽量以视频格式拍摄，施工过程影像资料可由照片转成动画展示或者视频。
13、 汇报视频应有配音（电脑AI智能配音或真人配音均可）+字幕同步，字幕要求简洁明了，不推荐使用特殊特效字体。
14、 汇报片应主要体现工程质量亮点特点，画面以简洁为主，不要求做特效及复杂转场。
15、 本指导备注的解说文案仅供参考，具体要根据工程实际情况描述，要求言简意赅，表述清晰明了。
16、 关于检验报告，因篇幅及画面限制，应尽量体现汇总结论的扫描件页面。
17、 关于有关试验数据、报告等，应准确核对，专家组会根据汇报片，现场进行核实比对。
18、 不得挪用、盗用、套用其他项目过程及竣工后影像资料，不得使用后期软件进行伪造有关素材，一经发现，取消参评资格。

	第一部份：工程概况

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	工程概况：体现工程位置、建设规模、结构型式、造价等指标，开竣工时间,质量目标
	XX工程位于漳州市XXX地址，道路按城市主干道I级标准设计，主要工程内容由道路、排水工程组成。道路全长X米，道路宽度X米，为沥青混合料路面结构。质量目标为漳州市”水仙杯”优良工程。
	航拍为主：整体远景航拍，同时列出建设各方单位、造价、开竣工时间信息。
（禁飞区可找高点或者采用其他方法拍摄，须有建筑整体-局部影像资料。）
	约15秒

	第二部分：，工程特点、难点及新技术应用情况

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	介绍项目特点、难点
（建议3～5个点）
	1、桥墩立桩外露混凝土构件按清水混凝土标准，外观质量要求高。
2、XX路桥桥墩钻孔灌注桩桩径为1.8米、桩底标高至-80米，单根桩基施工周期长，易产生坍孔、断桩等现象。
3、根据“市治堵办”要求，工程分三阶段施工，每阶段施工都需对交通组织及施工围护等各方面进行大范围调整，组织协调工作复杂。
	（根据项目特点、难点展示对应画面+细部特写）
1、桥墩立桩外露混凝土构件实拍。
2、桩基施工过程实拍。
3、交通组织及施工围护措施实施过程实拍。
	约15秒

	新技术
	介绍项目新技术应用情况
	在施工过程中，积极推广和应用了建筑业新技术X大项X小项，自主创新X项，取得良好的社会效益和经济效益
	根据项目实际应用新技术情况以列表或影像形式体现
	约10秒

	第三部分：工程质量情况及亮点

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	市政管廊
	基础、主体结构、管线排布安装、回填等质量情况及亮点
	本工程基础采用XX桩，共XX根，桩基承载力检测满足设计及规范要求，桩身质量检测100%为Ⅰ类桩。
主体结构钢筋绑扎规范，间距均匀；混凝土内实外光，达清水混凝土效果；
管道接缝严密，经检测无渗漏水现象；
通过深化设计和综合布线图深化，实现管廊管道设备排布整齐统一; 管道分层排布清晰统一，标识清楚；管廊内桥架安装平整。配电箱内接线整齐，回路标识清楚
	基础、主体结构、管线安装等施工过程整体、细部实拍，画中画展示检测报告；完成效果整体、细部实拍，重要检测数据可以表格形式列在画面一角
	

	市政道路
	路基、路面、路沿石、地下管道管线安装、交通划线、标识标牌、路灯、绿化、井盖安装砌筑、海绵城市等质量情况及亮点
	路基路面压实度、厚度、弯沉试验均合格；道路表面平整、坚实，接缝紧密，桥面伸缩缝与沥青路面结合平顺，无积水现象；路面宽度、平整度、横坡均符合设计要求，路缘石安装牢固，缝宽均匀；
管道安装顺直、坡度正确，检查井、收水井砌筑规范，排水工程所有管道闭水试验合格；
行车顺畅平稳；人行道铺装砌缝横平竖直，灌缝饱满；    路灯及交通设施安装规范 
	路基、路面、路沿石、地下管道管线安装、交通划线、标识标牌、路灯、绿化、井盖安装砌筑、海绵城市等实拍，重要检测数据可以表格形式列在画面一角
	

	桥梁
	桥梁基础、主体结构（现浇混凝土、装配式、钢结构、砖砌体）、桥面、栏杆、照明等质量情况及亮点
	桥梁基础采用XX桩，共XX根，桩基承载力检测满足设计及规范要求，低应变及超声波检测100%为Ⅰ类桩。
主体结构混凝土色泽均匀透亮，无蜂窝、气泡现象,接缝位置外观良好，达到清水混凝土的外观效果；
桥梁跨径、桥下净空、轴线位移均满足设计要求，桥头与道路衔接平稳，无跳车现象；
桥梁装饰花岗岩表面洁净、平整，色泽一致，接缝平整，外线条顺直，弧线柔美；
桥梁栏杆安装牢固，线形顺畅，外观美观。栏杆、桥台的浮雕给城市带来浓厚的文化气息
桥梁景观照明采用LED亮化系统，美化了环境，又最大限度的节约了资源
	钢筋、混凝土、砌体、钢构等整体照片+画中画展示细部特写，重要检测数据可以表格形式列在画面一角
	

	水厂
	基础、主体结构、设备安装、管道排布及安装等质量情况及亮点
	混凝土配合比设计合理，混凝土抗渗、防裂及大体积
混凝土浇筑措施可靠，主体结构施工质量一直较为稳定，混凝土浇筑密实，无严重质量缺陷，结构构件养护及时、到位，外观质量美观；
变截面池壁模板定位及混凝土浇筑措施得力，裂缝控
制措施到位，成型的混凝土线形顺直，观感好。
模板支设可靠，开洞准确，确保了混凝土成型质量满
足清水混凝土质量标准，同时为设备安装工程精度提供前提保障；
变形缝和加强带处模板的支设、缝隙的清理、交界面
的凿毛、止水条及止水钢板的埋置、混凝土的浇捣，变形缝密封油膏的施工等技术环节的处理细致。
新老混凝土结合面良好，大大提高了池体的防水抗渗能力及外观质量；
二沉池经满水试验，渗漏点只有三处，且水量较小，
无大面积渗漏；
土建与工艺设备安装之间密切配合。在土建施工阶段，
工艺设备安装工程师随即介入，对土建施工的预留、预埋进行监督检查，保证了工艺设备预留位置及预埋件设置的精确到位；
管道安装一体化，即由供货厂家自带安装设备，指派
技术人员到现场进行安装。项目部技术人员在安装过程中旁站监督，确保了管道安装的质量
	池底板、池壁、变形缝和加强带、工艺设备安装、管道安装等施工过程、完成效果、细部节点实拍，重要检测数据可以表格形式列在画面一角
	

	节能与绿色施工
	介绍节能与绿色施工情况
	通过完善公共交通设施、改善道路线性条件、合理设计道路照明，选用先进的施工机械，加强养护维修等技术措施，达到节能效果。全过程贯彻绿色施工理念，效果显著
	整体实拍+节能各做法列表画中画展示，节能验收证书展示，“四节一环保”绿色施工图片展示
	约10秒

	资料
	内业资料情况
	工程资料编目规范，内容完整，真实可信，追溯性强
	内业资料档案盒排列整齐实拍
	约5秒

	第四部份：工程获奖情况

	内容及要求
	解说文案（配音+字幕）（供参考）
	画面（供参考）
	参考时长

	工程获奖情况：工法、专利、qc、标化工地、BIM、科技进步奖等
	本工程获得工法X项、专利X项、XX级QC 一等奖、市级安全标化工地
	有关获奖文件扫描件动画展示
	约10秒

	工程效果总结
	本工程投入使用以来，运转良好，使用单位非常满意，特申报漳州市“水仙杯”奖优质工程评优活动
	项目整体航拍
	约10秒




